Uhrenthermostat RAMSES BLE
Bequem regeln per Smartphone-App

energy saving comfort

Der neue Uhrenthermostat RAMSES BLE von Theben verbindet die Vorteile eines klassischen Uhrenthermostates
mit den Annehmlichkeiten einer modernen Bedienphilosophie per Smartphone-App. Profitieren Sie von exakten
Temperaturmessungen in lhren Raumen und regeln Sie Ihre Wunschtemperatur bequem per App.
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RAMSES BLE

Komfortable
Bedienung

Bedienung mit kleinen Knépfen und einfa-
chem Display war gestern. Der RAMSES
BLE wird komfortabel Uber Smartphone
und Tablets mit hochaufldsendem Farb-
Touch-Screen bedient.

Hohe
Manipulationssicherheit

Der RAMSES BLE arbeitet mit einer lokalen
Bluetooth-Verbindung bei Ihnen Zuhause.
Sie bendtigen keine Cloud und keine zusatz-
lichen Gateways oder Router. Ein klarer
Vorteil in puncto Manipulationssicherheit.
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Einfache
Installation

Im Gegensatz zu anderen Smart-Thermos-
taten benotigt der RAMSES BLE keine zu-
satzlichen Komponenten (Gateways, Schalt-
aktoren etc.). Installieren sie den RAMSES
BLE ganz klassisch wie herkommliche
Uhrenthermostate: Schnell, einfach und
unkompliziert. Und das Beste: Mit dem
RAMSES BLE haben Sie keine Daten in

der Cloud.



energy saving comfort

Uhrenthermostat RAMSES BLE
Bequem regeln per Smartphone-App

Uber App steuer- und programmierbarer Uhren-Raumthermostat mit einfachster
Bedienung, dadurch ist auch eine schnelle Anpassung an verschiedene
Bedienerfihrungen maglich.

Direkte Verbindung Bluetooth-Low-Energy (BLE) zwischen App und RAMSES BLE.
Mit kleinstem Leistungsverbrauch fir genaue Temperaturerfassung und -regelung.
Keine weiteren Zusatzkomponenten notig, dadurch preislich attraktiv.
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Sl - Einstellmdglichkeiten Permanent Komfort, Absenk- und Frostschutzbetrieb
- Party- und Eco-Funktion
RAMSES BLE - Ferienprogramm

- Wandabgleich fir Anpassung der Raumtemperaturmessung

- Einstellbarer Optimierer fir Erreichen der Raumsolltemperatur zum
Schaltzeitpunkt

- Externer Eingang alternativ fr Fultbodenfihler, Raumtemperaturfinhler,
Fensterkontakt und Prasenzmelder

- - Kaminkehrerfunktion
21,7°C .

- Info-Anzeige (Pumpe, Flamme, Temperaturen, etc.) und Fehlermeldungen

Available on the
:] App Store
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OpenTherm-Version Netz-Version 2-Draht ON/OFF-Version
- PI-Raumregler, witterungsgefuhrter - Versorgung 230 V AC - Versorgung 230 V AC
Regler mit und ohne Raumeinfluss - Ausgang Relais (potentialfrei, 8 A) - Ausgang Relais (potentialfrei, 16 A)
- Drei Heizungs- und ein Brauchwasser- - Intelligenter Regelalgorithmus (TPI) - Optional: Modulations-Ausgang 0-10 V
Wachenzeitprogramm voreingestellt - Ersetzt 2-Draht-Regler im Raum, wenn
und anderbar unteres Gehause bei Heizung platziert

- Zum Schalten hoher Strome geeignet
(Relais im Gehause unten) fur
Elektroheizungen

Uhrenthermostate von Theben

Weitere Produkte und Infos zum Thema Raumthermostate finden Sie auf

www.theben.de/Produkte/Klimaregelung
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